
a. Færdig væg b. Klosettilslutning udv. dia. =125 +/- 3. (110 mm. PVC rør med muffe)
* Målet fra gulv til overkant skål er 420 mm.
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Ifö Sign skål til vægmontering 6875

Vægmonteret toiletskål der installeres sammen
med indbygningscisterne.
  
Anvend Geberit indbygningsmoduler med
indbygningscisterne sammen med Ifö Sign skålen
for at få optimal skyl - et system som giver lavt
vandforbrug. Wc skålen er Nordic Quality
godkendt. Ifö Sign skålen leveres som standard
med Ifös specielle rengøringsvenlige glasur Ifö
clean.

Ved montering skal der anvendes dæmpningsliste
mellem skål og væg. F.eks. Ifö nr. 96040

I leveringen indgår:
Vandfordeler, nr Z96368
Monteringsskabelon
Monteringsanvisning

Produkt Ifö nr VVS nr

Hvid 687500009 61 3000 000

6875, til indbygningscisterne

Ifö Sign hængeskål kan anvendes
sammen med indbygningcisterner
med skyl fra 2,0 - 8 liter.
Skyllemængden afhænger af
indbygningscisternen.

Måltolerance +/- 2%

Tilvalg
Dæmpningsliste nr 96040
Ifö Sign installationssystem


