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Generelle vedligeholdelsesanvisninger (for slutbrugere)
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Mindst én gang om aret, helst om sommeren, skal overfladebehandlingen vaskes af med rent va
Teknos rengeringsmiddel (TEKNOCLEAN) eller et tilsvarende produkt for at fijerne stov, insekter ¢
forureningskilder, som kunne skabe grundlag for angreb af alger og svamp.

Mindst én gang om aret, helst lige efter ovennasvnte rengeringsproces, skal treeemnerne behand
Teknos plejemidlet (TEKNOWAX) eller et tilsvarende produkt i overensstemmelse med instrukt
som folger med produktet. Undersogelsen beskrevet i pkt. 3 og ethvert nedvendigt reparations
skal forst udfores.

Overfladebehandlingen skal undersoges for skader (f.eks. forarsaget af haglbyger eller andre sk
overfladen af mekanisk art), og hvis en skade identificeres, skal den repareres efter fi
fremgangsmade:

Pletreparation

« Slib det beskadigede omrade med fint smergelpapir.

« Rens og vask det slebne omrade for at fierne stov, og lad omradet torre grundigt.

« Pafor et lag reparationslak i passende farve ved hjeelp af en syntetisk borste af god kvalitet, &
til pafering af vandbaseret akryimaling, og pafer et nyt lag pa dette (disse) omrade/omrader «
timer.

* Huvis det beskadigede omrade er meget omfattende, anbefales det at afslibe det pagaeldende
let og reparere det som ovenfor beskrevet i sin helhed.

Hvis hele overfladebehandlingssystemet er ramt af skaden, dvs. hvis der er en dyb revne eller ri
hele systemet repareres som folger:

Grundleeggende efterbehandling

* Slib det beskadigede omrade forst med mellemfint og derefter med et finkornet smergelpapir.

+ Rens og vask det slebne omrade for at fierne stov, og lad omradet terre grundigt.

* Det afslebne tree behandles med trabeskyttelse (TEKNOL AQUA 1410 eller andet pa
produkt), hvorefter det skal terre grundigt (ca. 2 timer).

e Grund reparationsoverfladen med daekkende eller transparent Teknos grunder (AQUAPRIME
eller andet passende produkt) og lad det terre grundigt (ca. 2 timer).

o TEKNOSEAL 4002 til fuld og endelig forsegling af overfladen

e Pafor et lag Teknos reparationslak eller andet passende produkt i den passende ma
gennemskinnelige farve ved hjeslp af en syntetisk berste af god kvalitet, beregnet til paf
vandbaseret akrylmaling, og pafer derefter et nyt lag pa omradet/omraderne efter 3 timer.

Ethvert reparationsarbejde kan kun gennemfoeres, hvis temperaturen er over 8 grader celsius,
relative luftfugtighed er mindre end 85%, ellers kan heardningen og det faerdige res
overfladebehandlingen forringes.



